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Lector 
tarjetas

Código 
PIN

Conexión 
USB

TCP/IP Batería de
respaldo (opcional)

Lector 
USB

GPRS
(Opcional)

Wi-Fi RS232/485Control
acceso

100% COMPATIBLE con la
Plataforma Registro Laboral 
REG-LAB

ON LINE
CLOUD

Wi-Fi
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Características
Nombre del producto

Pantalla

Modo de entrada

Sistema operativo.

CPU.NPU

RAM

ROM

Capacidad de registros

Capacidad de la tarjeta

Capacidad de contraseña

USB

Fuente de alimentación

Red de comunicacion

Software de asistencia gratuito

Función de control de acceso

Adaptabilidad ambiental

Multi lenguaje

Control de acceso con lector RFID y código pin

Pantalla a color de 2,8 pulgadas

Teclado táctil

Linux 4.19

ARM Cortex-A7 800M, 800G (0.8T)

256MB DDR3

EMMC Flash 4GB

500000

5000

USB2.0 x1, admite datos de importación/exportación de disco U

CC 12 V 2 A.

TCP/IP, USB tipo A, WIFI (opcional)

Software local y software en la nube basado en web

Bloquear salida

Salida de timbre/timbre externo

Entrada/salida Wiegand

Temperatura de trabajo: 0°C~+45°C,

Humedad de trabajo: 20%~90%

Admite 20 idiomas y voces nacionales, incluidos inglés, español, árabe, tailandés, farsi, 

portugués, francés, italiano, japonés, coreano, etc.

GiOMAX Network BIOPRO >))) ID70

GiOMAX Network TP51e

GiOMAX Network TP51M

GiOMAX Network TP51Me

GiOMAX Network TP514G

GiOMAX Network TP51e4G

GiOMAX Network TP51M4G

GiOMAX Network TP51Me4G

EM 125 MIFARE WI-FI 4G / GPRS

Series GiOMAX Network TP51


